INGENIERIA
INFORME DE ENSAYO N° GU17071LU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Queda terminantemente prohibida la reproduccion parcial de este informe sin aulorizacion expresa dMng&nien‘a. Las resultados
contenidos en el mismo se refleren exclusivamente al vehiculo ensayado, como asi tambien a las co! nes en que fueron realizadas
las mediciones. Estos resultados cmitidos por el Labaratorio ro pueden extenderse a un lote o embarque. El Laboratorio no se
responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del mismo.

Razon socia (D
pireccion: (R D

Categorfa de vehiculo: L3

Tipo de vehiculo: MOTOCICLETA

Marca-

Modelo (P

Denominacion Comerclal_

Cilindrada: 125,10 cc

i v QD

Nombre del Fabrlcante-

pireccion del Fabricante: (G

Determinaciones requeridas: Emplazamiento del *“SISTEMA DE ILUMINACION Y
SENALIZACION"
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INGENICRIA
INFORME DE ENSAYO N° GU17071LU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Normativa aplicada: Ley de transito y Seguridad Vial N° 24449, Res. SI N° 323/2014. Directiva 93/92/CEE y
su progreso relativo a la instalacion de dispositivos de alumbrado y de senalizacion luminosa en los vehiculos
de motor de dos o tres ruedas, y Disposicion Agencia Nacional de Seguridad Vial N° 408/2010.

Lugar y fecha de ensayo: G

Luz de carretera (Obligatorio):

Agnlidad {una o dos) “ 1 N
Marca y Codigo JH-FG-DD/ CCC AD44874
' Color _ BLANCA
Tipo de clemento de iluminacion ' | INCANDESCENTE /35 W ]
Emplazamiento Requerimiento Resultado
= Enancho Condicion de simetria respecto al eje longitudinal Simétrico / No-simet:
| a En altura Sin requerimientos especificos o

Distancia entre el borde de su zona iluminante y el
¢ Alolargo borde de la zona iluminante de la luz de cruce ylo g mm
segunda luz de carretera independiente < 200mm

Visibilidad Georieli 5° hacia arriba Sin | Gen Obstruccion
A ,!5”“ ac eom lr:ia 5* hacia abajo Sin / Gon Obstruccion
nguios MINIMGS reque ({6]012Y P T . . .
litres de obstrucciones - hdcfa izquierda ST” ! Goa Obstruccion
5 hacia derecha Sin [ Gen Obstruccion
Relacion con otras |uces Reciprocamente incorporada con luz de cruce
F LIV 504.10.11 ED:01 Pag.: 2de®
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INGENIERIA

INFORME DE ENSAYO N° GU17071LU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Luz de Cruce (Obligatorio):

Cantidad (una o dos)

1

Marca y Codigo

JH-FG-DD/ CCC AG44874

Color

BLANCA

Tipo de elemento de iluminacion

INCANDESCENTE /35 W

Emplazamiento

Reqguerimiento

l

Resutiadé

zonas iluminantes serd < 200mm

+ Enancho Condicion de simetria respecto al eje longitudinal Simetrico | Ne-shnet
e Enaltura 500 mm =y > 1.200 mim 850 mm
«  Alolargo Cuando sean 2 luces de cruce la distancia entre las No aplica

Visibilidad Geométrica

Hacia arriba: 15°

Hacia abajo: 10°

dics ] ; Unica luz: Hacia izguierda: 45° Sin / Gen Obstruccidn
Angulos minimas requeridos . . N . . .
fibres de obstrucciones HaCTa Fierelcha‘ 45 Sin { Gen Obstruccion
Dos luces  Haeladzguierda:—456° No aplica
Hacia-derechar - 107 No aplica

Sin / Gen Obstruccion
Sin / Gen Obslruccion

Relacion con otras luces

Recfprocamente incorporada con luz de Carretera

‘. Disposicion 408/2010 (")

Encendido automatico de luces de cruce

Verifica / No-Verifica

(") Disp, 408/2010 ANSV: Encendido aulomatico de luces de cruce
1# Elapa: Moto vehiculos > 250 cm3, se aplicara por anofmodela (N* VIN *C” en adelante) a partir del 1 de abril de 2017 para ser

patentades en el mercado local,

2° Ftapa: Todos los Moto vehiculos categorfa "L", se aplicara por ano/modelo (N° VIN "D" en adelante) a partir del 1 de abril de 2012

para ser patentados en el mercado local,

Luces de posicion delantera:

Cantidad (10 2)

1

Marca y Codigo

JH-FG-DD / CCC AD44874

Colar

BLANCA

Tipo de elemento de iluminacion

INCANDESCENTE / 5\W

Emplazamiento Requerimiento _' Resultado
e Enancho Condicien de simetrfa respecto“éi ejeulongimdinal ‘ Simétrico
] En altura 350 mm >y > ‘IEOG mm _ !I 800 mm
¢ Alolargo Sin preécripciones

Relacion con otras luces

Reciprocamente incorporada en faro principal

Hacia arriba: 15° | Sin/ Gen Obslruccion
e Hacia abajo: 150159 (%) Sin / Gen Obstruccion
\ﬁsm:hdad Seopehies Unica luz: Hacla izquierda: 80° ‘ Sin | Con Obstruccion
f\bg bl Ll es Hacia derecha: ~ 80° | Sin/ Gon Obstruccion
Hres o ol Slones g "
Dos luces Hacia afuera: 80° ‘ No aplica
Hacia adentro;  45° No aplica
(") En caso de que la altura de las luces sea inferior a 750 mm
F LIV 504.10.11 ED:01 Pag.: 3de 9
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INGENIERIA
INFORME DE ENSAYO N° GU1707ILU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Luces indicadoras de direccion delanteras (Obligatorio):

| Cantidad | o
Marca y Cadigo LONCIN 50R E9-00.6621
Color AMBAR
Tipo de elemento de iluminacion | LED
Emplazamiento ' Requerimiento Resuitado
¢ Enancho Separacion entre zonas iluminantes = 240 mm | 310 mm
s Enaltura 350 mm =y > 1.200 mm 870 mm
e« Alolargo Sin prescripciones
Relacion con otras luces Independientes
Distancia minima entre zonas iluminantes de indicador y luz de cruce l 90 mm Verifica Hie-verif
SEgusAsRE 75 mm Intensidad | 40 mm Intensidad | 20 mm Intensidad | £ 20 mm Intensidad
s "_“'” e minima 80 cd minims 115 cd minima 250 cd | misima 400 od
Visibilidad G i Hacia arriba: 157 Sin / Gon Obstruccion
i : ; ; )
sibiida ; Lom.etrlca.‘ Hacia abajo: 1%/ 5" () Sin / Gen Obstruccion
05 MIARROS (EQUETISOS | o aontal hacia afuera: 80° Sin / Gen Obstruccion
| lilbres de ebstrucclones ) i ;
i Horizonial hacia adentro: 20" Sin / Gen Obstruccion

{*1 En caso de que |a allura de las luces sea inferior a 750 mm
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INGENITRIA
INFORME DE ENSAYO N° GU17071LU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Luces indicadoras de direccion traseras (Obligatorio):

! Cantidad

2 ]
Marca y Codigo LONCIN 50R E9-00,6621
Color AMBAR ]
Tipo de elemento de iluminacion LED
.“.Emplazamtemo Requerimiento | Resultado o
T o Enancho Separacion entre zonas iluminantes = 180 mm 240 mm
« Enaltura 350 mm >y > 1.200 mm 700 mm
+ Alolargo ?ésgrg[r:re extremo trasero y zona iluminante < 180 mm T
—R@jiaci()n con oiras luces Independientes
S anS Haci.a arri_ba: _ ‘15”\ . | Siln { Con Ok)sirucci:tljn
R minimes roguerilos :ac‘za abajo: _ | 1624.5" () S!H | Cen Ohs'?lruccirjm
B s e alnrias orizontal hacia afucra: 80° Sin / Coa Obslruccion
| Horizontal hacia adentro: ~ 20° | Sin/&Gen Obstruccion
{") En caso de que la altura de las luces sea inferior a 750 mm
Luces indicadoras de direccion Frecuencia, funcionamiento:
Requerimiento B Resultado
Tipo de senal (Optica / Actistica | Ambs) Oplicé H
Sehal luego del accionam\entc_a: {£1seg) Verifica E
Apagado de senal (1,5 seq maximo): Verifica
Frem-nm(:iz.a (90+30 ciclos/min) 82 ciclos/min j

Luces de frenado (Obligatorio):

Cantidad (16 2)

1
Marca y Codigo JH-LXCRM-WD / CCCAQ44874
| Color ‘ BLANCA
| Tipo de elemento de iluminacion INCANDESCENTE / 21 W
Emplazamiento hequenmiento Resuitz;do i
I e Enancho Condicion de simeiria respecto al eje longitudinal Simétrico
¢ Enalura 250 mm >y > 1.500 mm 795 mm

e Alolargo Sin prescripciones

Relacion con olras luces

Reclprocamente incorporada can luz de posicion trasera

Hacia arriba:

Visibilidad Geomelrica Hacia abajo:

Ai‘.g}lli()!{i inimos requel idos

Bl i ol . Horizontal hacia izquierda:
libres de obslrucciones

Horizontal hacia derecha:

15° Sin / Gen Obstruccion
15/ 57 (%) Sin [ Cen Obstruccion
45° Sin / Gen Obstruccion
45° Sin [ Cen Obstruccion

(*) En caso de que la altura de las luces sea inferior a 750 mm

F LIV 504.10.11 ED:01
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INGENERIA
INFORME DE ENSAYO N° GU1707ILU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Luces de posicion traseras (Obligatorias):

Cantidad (16 2) B ]
Marca y Codigo JH-LXCRM-WD | CCCAD44874
Color ' BLANCA
Tipo de elemento de iluminacion INCANDESCENTE /5 W
Emplazamiento Reé.t.,iorimEento Resultado
= Enancho Condicion de simetria respecto al eje longitudinal Simetrico
«  Enaltura 250 mrn: y > 1.500 mm 795 mm
* Alo iafg}o Sin prescripciones
Relacion con otras luces Reciprocamente incorporada Eon luz de freno
‘Hacia arriba; 157 [ sin/ Con Obstruccion
Vicitiidall Geomatica I-_-IaFia abajo: , 15216° (%) Sin { Gen Obstruccidn
Aisolasrins I'lT!(;l.Il'.‘.f'iEJ-EJ‘_'- Unica luz: Hacia |zqu|ord:?: 80: S1ln ! Gon Obstruccpn
libres de obstrucciones Haciaderecha; 5o S f Gan. Otsiuccion
Dos luces Hacia afuera: 80° No aplica
Hacia adentro: 45° No aplica

(*) En caso de que la allura de las luces sea inferior 2 750 mm

Luces antiniebla delanteras (Optativas):

Cantidad (106 2) No instaladas
Marca y Codigo

Caolor

Tipo de elemento de iluminacion

Emplazamiento Requerimiento Resultado

e Enancho Condicion de simetria respecio al gje longitudinal No aplica

250 mm >y = Ymae de luz de cruce (Ninguna zona de _
¢ Enalura la Sup. llum. de antiniebla por encima del punto mas No aplica
alto de la zona iluminante de la luz de cruce)

s« Alolargo Sin prescripciones
Relacion con otras luces No aplica

Hacia arriba: 57 ‘ No aplica
s ! Hacia abajo: a0 No aplica
. V'S'bll'd_ad GegmEiics Unica luz: Hacia izquierda: 45°/ (°) No aplica
Hivgs b GGG Haciedreeiies 45} ocalbe
Dos luces Hacia afuera; 45° No aplica
Hacia adentro: 45° No aplica

L -
(*) En caso de unica luz descentrada, en cuyo case el dnguilo interior sera de 107
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INGENIERIA
INFORME DE ENSAYO N°® GU1707ILU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Luces antiniebla traseras (Optativas):

Cantidad (1 0 2) . No instaladas
Marca y Codigo

Color

Tipo de elemento de fluminacion | e

Emplazamiento i Requerimiento Resultado
Condicion de simetria considerando que “la distancia
entre la zona iluminante de la luz antiniebla rasera y .
z No aplica
L la de la luz de frenado sera, por lo menos, de 100 P
mm.
e« [naltura 250 mm =y = 900 mm
e Alolargo Sin prescripciones
Relacion con otras luces No aplica
Visibilidad e Hacia arriba: e No aplica
P s Geometrwcai Hacia abajo: 5° No aplica
Angulos rminimos requendos " - o i
libres de obstrucciones Hd(:!d el 25 s apif(.d
Hacia derecha: 25° No aplica
Luces de emergencias (Optativo):
Merifica--Ne-verificat

Disposiciones idénticas a las de luces de giro No presenta comando

para su activacion

Dispositivo de alumbrado de placa patente (Obligatorio):
[

Cantidad 1
Marca y Codigo LONCIN 50R-E9-00.6620
Color ' ~ BLANCA
_'E"lpo de elemento de iluminacion LED
Efﬁblazamiento Requerimiento Resultado

s Enancho

De forma que el dispositivo ilumine el emplazamiento

* Enalura destinado a la placa de matricula

Verifica | Ne-verifica

+ Alolargo

Relacion con otras luces Independiente
Visibilidad Geometrica Sin prescripciones particulares
F LIV 504.10.11 ED:01 Pag.: 7de 2
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INGENIERIA

INFORME DE ENSAYO N° GU17071LU-04
Fecha del informe: 28 de julio de 2017

Catadioptricos laterales no triangulares (Optativos):

Cantidad por lado ‘ No instalados ]
Marcay Codigo | e
Color_ ———————
Emplazamiento Requerimiento Resultado
= En anchdﬂ Sin presc;i.bciones particulares _
« Enaltura 300 mm >y = 900 mm n/a
- o De forma que, en condiciones normalés, e\mdispocsitivo 1
« Alolargo no pueda ser tapado por el conductor ni ¢l pasajerc ni | Sia-rtederenciasina

por sus vestimentas

Relacion con otras luces Independiente

; Sin+ Con Obstruceion

. ) Hacia arriba; 15° ! s
Visibilidad Geométrica ; . . Sin-Con-Obstiuccion

: - Hacia abajo: 15 & ] 3
Angulos minimos requeridos 4 Sin-Con-Obstrucsion

i ool Hacia adelante: 30 5 5
libres de chsirucciones : SinlCon Obsiruecion

Hacia atras: 30° '

Catadioptrico trasero no triangular (Obligatorio):

Cantidad 1
Marca y Codigo LUMAX — 1A E4 3R-02-3210
Color ROJO
ElﬁpEam'rentom” . _ R;(i-ﬁ.éfihiento il Resultado
* Enancho Condicion de simetria respecto al gje longitudinal Simetrico / Ne-simet:
i En altura 250 mm >y > 900 mm 400 mm

« Alolargo

De forma que, en condiciones normales, el dispositivo
no pueda ser tapado por el conductor ni el pasajero ni

por sus vestimentas

Sin interferencias

Relacion con otras luces

INDEPENDIENTE

Visibilidad Geomeétrica
Anguios minimos requencos
hbroes de abstruccionoes

Hacia arriba:
Hacia abajo:
Hacia adelanie:
Hacia atrds:

15°
1524 5%(%)

30°

30"

Sin/ Cen Obstruccion
Sin / Gea Obstruccion
Sin / Gen Obstruccion
Sin / Cen Obstruccion

(Y Valor al que podra reducirse el angulo en caso de que la altura del catadioptrico sea inferior a 750 mm

F LIV 504.10.11 ED:01
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tRGENIERIA
INFORME DE ENSAYO N° GU1707ILU-04
Fecha del informe; 28 de julio de 2017

Visibilidad de luces rojas por delante y luces blancas por detras:

Requerimiento: i
¢  No visualizar luces rojas por delante — Esquema (1) Vtifica  Besisans
_ s No visualizar luces blancas por detrds — Esquema (2)
K 5

Conclusion: El vehiculo ensayado verifica todos los requerimientos respecto a la Normativa de aplicacion.

£
,71}7"’”’
///e’/l
1|"|g_@u§t@u.|gq&f.i@.ﬁ. [ (Siictayn (Cazzala
OPERADOR DIRECTOR TECNICO
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INGERIERIA

INFORME DE ENSAYO N° GU1707COM-04

Fecha del informe: 28 de julic de 2017

Queda terminantemente prohibida la reproduccion parciai de este informe sin autorizacion expresa dm ngenieria. Los
resultadas contenidos en el mismo se refieren exclusivamente al vehiculo ensayado, como asf tambien a las CONGIC s en gue fueron
realizadas las mediciones. Estos resultados emitidos por el Laboraterio no pueden extenderse a un lote o embargue. Ef Laboratorio no
se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del mismo.

Razon social: (D
Categoria de vehiculo: L3

Tipo de vehiculo: MOTOCICLETA

Marca:-

Modeio:-
Denominacion Comercial; —

Cilindrada: 125,10 cc
Nombre del Fabrica me:-
Direccion del Fabricante: _

Determinaciones requeridas: IDENTIFICACION DE COMANDOS INDICADORES Y LUCES
PILOTO.
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