INFORME DE ENSAYO

ENSAYOS PARA LA EVALUACION DE LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA EN VEHICULOS DE
LA CATEGORIA L

ZANELLA YOS, GIA SACLF.

[Fecha de entrega de muestra: 06/04/10]
[Fecha de ejecucionrdel ensayo: 19/04/10]
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Tipo de ensayo: Evaluacion de sistemas de
i seguridad activa y pasiva en vehiculos categ. L

— Fecha de ejecucion de ensayos: 19/04/10

INFORME
100505/ A

TEMA Y OBJETIVO:

Evaluacion de los sistemas de seguridad activa y pasiva de vehiculos de Ia
L. Estos ensayos se corresponden a los solicitados en las leyes argentinas

reglamentos y normas internacionales para la homologacién de vehiculos de las

categorias L1, L2, L3, L4y L5.

SOLICITANTE:

Contacto:
Razén social de la empresa:
Direccion:

Teléfono:

Fax:

Mail / URL:

Responsable de la empresa:
N° de CUIT:

Representante Técnico:

INSTRUMENTAL Y EQUIPO UTILIZADO:

Manometros

Celdas de Carga

Calibres, micrometros y cintas métricas
Cronometros

Decibelimetro

Medidor de Velocidad

Equipo para el mojado de los frenos
Instrumentos para medicién térmica
Luxdmetro

Cascos e indumentaria adecuada
Conos o vallas.

Goniometro

categoria
y/o en los
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Tipo de ensayo: Evaluacién de sistemas de

Fecha de ejecucion de ensayos: 19/04/10

OAA,

seguridad activa y pasiv im0 INFORME
g yp a en vehiculos categ. L g s 100505 / A

RESULTADOS:
[- DATOS DEL VEHICULO

Fdbrica de origen;
Marca de comercializacion:
Modelo / Version:
I'ipo de vehiculo;
N? VIN:
N® de motor:
IFabrica de origen del motor:
Marca de comercializacién del motor;
T'ipo de motor:
Potencia ;
Cilindrada: A
Velocidad méaxima de disefio:
Categoria;
N de marchas: .
Peso total vacio en ‘orden de marcha:
Peso en ¢je delantero:
Peso en eje trasero:
Capacidad de carga:
Marca de los neumaticos:
Medidas del neumatico delantero:
| Medidas del neumatico trasero:
Tipo de freno delantero;
Fipo de freno trasero:

I'ipo de suspension delantera;
Fipo de suspension trasera:

T R TPy
-
FAGMAZBRZACTIG007

IP54FMI - 0804001 1
CHONGQING KOAYENG MOTORCYCLE

Monocilindrico — Horizontal — 4 tiempos
3,59 kw (7,5 HP) a 7500 r.p.m.

1196 cc

90 kmni/h

L3

4

858,5 N (87,6 kg)

409,6 N (41,8 kg)

449 N (45,8 kg)

1470 N (150 kg)

Pirelli

130/60 - 13

130/60 - 13

De disco con cdliper de 2 pistones
Mecdanico — A tambor

Telescdpica

Basculante con amortiguadores regulables en 5 posiciones

2 - DIMENSIONES Y PESO

Distancia entre ejes

omm - 1260 =
| | Altura maxima sin‘espejos mm 1040
; Iili_l_lk__'ilLILl maxima emnt| 1750
| | ,\-mho MAXimo sin espejos - mm|, 670
Lanzamiento g 77 2°

Peso en gje delantero con car ga maximaen orden de [mrc}n

N (ka)y % 982 (100,2kg) /42,2 %

Peso en eje frasero con carga maxima en orden de marcha

Nike)y % 1346 (1374 kg)+57,8 %
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ipo de ensayo: Evaluacion de sistemas de

* eguridad activa y pasiva en vehiculos categ. L
Fecha de ejecucidn de ensayos: 19/04/10

Qrganisma
Argantino de
Aereditacion

Uabnvionn e Sy
L& 082

OAA,

INFORME
100505/ A

‘ 0.
Protocolo de Ensayo: Reglamento N° 53 UNECE (*)

6.1. Verificaciones Generales

VERIFICACION DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION Y SENALIZACION

| 6.1.1  Relevamiento de marcas de homologacion
| 5 , o 7 = B e & : ; ¥ T

ll:i}{?;lﬁg’ﬂ NI;t}Iiz:(ée :  Marca déﬁhomplbgaciéﬁ"{-_Certiﬁ.éadQ. ' '\
Luces de Ruta

(Altas) No Posee

Luces de Cruce

No Posee
(Bajas) 0 FaRee

Luces de Posicion
Delanteras

Luz de Posicion
Trasera

No Posee

No Posee

; Luces de Giro No Posee

[ Luz de Freno No Posee

| Luz de Placa Patente No Posee

: Retrorreflectores

No Posee
‘ Traseros

Retrorreflectores :
No Posee

Laterales |
DRV A BTONES T IV IIERITH o v o e 88 G G a  E B S i V5 R O S R
6.1.2  Verificaciones Generales de dispositivos caracter obligatorio (pto 5.13 y 5.14)
1
T T e T
Posee/ Cantidad e
Dispositiv i : ¢ : Verifica/ -
l)lsp(n_snno No T C“EOE . Funcionamiento . e
(pto 5.14) k o LAmparas | (pto5.13) o No Verifica
Posce Faros :
por faro i .
! | Encienden y Funcionan Correctamente
| Luces de Ruta : y : I i e o B
Altas) Iosee 1 (uno) 1 (uno) Blanco Ne-eneienden-o no Funeionan Verifica
Altas 5
LAt Correctantetite
1 le C Encienden y Funcionan Correctamente
uces de Cruge S - L .
% uwi;? ¢ Posee 1 (uno) 1 (uno}) Blanco MNo-encienden-o-no-Funeionan Verifica
E (Bajas) _ Correctamente
I de Posicio } Encienden y Funcionan Correctamente
'"L[t)sl S0 Pogee 1 (uno) 2 (dos) Blanco Moy ete e Reiei oot Veritica
! elanteras 7 C s o
i Encienden y Funcionan Correctamente
Luz.’l(!e Pasieion Posee 1 (uno) | (uno) Rojo Neo-enetenden-o-no-Funcionan Verifica
| rasera Comectamente B

af MM SN
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Tipo de ensayo: Evaluacion de sistemas de

OAA,

. g X ; A INFORME
seguridad activa y pasiva en vehiculos categ. L A i 100505 / A
Fecha de ejecucion de ensayos: 19/04/10 -
Lxbopatoro de Ensep
1j| i‘f:‘*r’d E Encienden y Funcionan Correctamente
delanteras | [ \ = B s
Luces de Giro Posee 2 (dos) | | (uno) Ambar No-enetenden-o-nro-Funcionan Verifica
L traseras | . Correctamente
' Encienden y Funcionan Correctamente
Luz de Freno Posee | (uno) 1 (uno) Rojo No-encienden o-no-Funcionun Verifica
B e Correetamente
_ . Encienden y Funcionan Correctamente
Luz de Placa 5 . . i -
Piatenta Posee I (uno) 1 (uno) Blanco MNo-encienden-o-no-Funeibnan Verifica
| Cerrectamente
Retrorreflectores . -
Posee | (ung) | ==--- Rojo | = Verifica
Traseros : [
Retrorreflectores 2(dos) | ( _ -
Laiteislos Posee laterales | --a—- Ambar | 0000 @ Vetitica
.aterales fraseros B -
Verifica
Observaciones: Ningunda ................cccccveininn
6.1.3  Verificaciones Generales de dispositivos de cardcter optativo (pto. 5.13 y 5.15)
b it Posee/ Cantidad Col Verifica/
ispositivo : . C i i erifica
i ibhdet No : : = 0.‘":_ Funcionamiento i :
(pto 5.15) : Lamparas | (pto 5.13) i No Verifica
Posee Faros it :
; porfaro | i i i oA M
Luces de . Eneienden-yFunetonan Correctamente
’ : No i R -
Emergencia e | T | T e MNe-eneienden-o-no Funeionan Verilica
. A OSee -
(Balizas) [ - Correctantente -
o EneiendenyFuneionan-Cerrectamente
Luces antiniebla No ) ; S s
delanteris posee | T~ | — | = Mo encienden-o-ne-Eaheionan Verifica
et LI o = Correctammente
Luces antiniebla No S an - bamsioninClResots
LUCES & mniebie i a : 3 —
ll’;"\Cl‘ls : sogss | T | T | T Ne-encienden-o-no-Funeionan Verifica
. o . Correctamente
Verifica
ObsServaciones: NIZUAG ... ....coooiiiiiiiiiieiiiit e it st eeeseerenrenes
6.1.4  Verilicacion de testigos de luces
ity L s Sl Verifica / : :
Testigo Simbolo Ubicacién ~Color L Obseryaciones
j No verifica
; ; = Tablero . .
Luz Alta :D . Azul Verifica Ninguna
(pto 6.1.8) - central =
Opcional. No presenta testigo
3 explicito pero el mismo no es de
-} O o - e é . . .
Lucesice fruce 20D No posee |  ---—-- Verifica caracter obligatorio. Al activar el
(pto 6.2.8) . K i ; s
mando se enciende la luz del
S S | ___tablero central |
;[ Opcional. No presenta testigo
il ‘ explicito pero el mismo no es de
Luz de PU_S_]“O“ -0qQ- Nao posee ‘ ----- Verifica caracter obligatorio. Al activar el
(pto 6.6.6) = = N . .
mando se enciende la luz del
tablero central |
v Tablero - , |
Luz de Giro Qo Verde Verifica Ninguna
(pto 6.3.9) central A
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Tipo de ensayo: Evaluacién de sistemas de

seguridad activa y pasiva en vehiculos categ. L
Fecha de ejecucion de ensayos: 19/04/10

Qrqantsmo
Argenting de
Aetaditacksn

b avcrstone de Ensayg
LEaEs

OAA,

INFORME
100505/ A

Luz de Freno N ; ; ]
(pto 6.4.7) 0 posee Verifica Ninguna 3‘
_ . Verifica
ODSEIVACIONES: NIRZUIA ...\ eeeit oot
6.1.5  Caracteristicas generales comunes a todos las dispositivos
[ e Potencia Sl (s D A §
; Dispositivo Ubicacion. | Tipode Lampara | LAmparas en . _(io_mbmag.lonty &ve‘?ﬁf;f -
- i e et S s e f s i Ao rI pAMIen to
a ‘ Awatti(wWy. - SRR i Erren
| Luces de Ruta , Reciprocamente
| Frontal a 870 ¢ 2 7 i
\ (Altas) min del piso Haldogena 35 incorporada con la luz de Verifica
1 (pto 6.1.3) cruce
| i N ;
| Luces de Cruce ' 4 Reciprocamente
| 3 Frontal a 870 mm . o : Vi
| (Bajas) del piso Haldgena 35 incorporada con la luz de Verifica
(pto 6.2.3) Tuta
Frontal o
Luces de Posicién simétricas Reciprocamente
Delanteras respecto del plm, Incandescente 5 incorporada con las luces Veritica
(plo 6.6.3) a h"";’ilﬁ?l del principales delanteras
50
Luz de Posicion Trasera centrada [ncandescente — Reciprocamente
Trasera a 690 mm del Doble filamento 21/5 incorporada con la luz de Verifica

(pto 6.7.3)

piso

(posicion/treno)

Luces de Giro
(pto 6.3.3)

Delanteras a705
mnl y traseras a
655 mm, del piso

Incandescentes

Delanteras 10
Traseras 15

freno

Independientes

| Luzde Freno.
(pto 6.4.3)

Trasera centrada
a 690 mm del
piso

[ncandescente —
Doble filamento
(posicion/freno)

Luz de Placa

‘T'rasera centrada

{pto 6,12.3)

piso

Luces de
Emergencia
(Balizas)
(pto 6.9.1)

No posee

Patente a 690 mm del [ncandescente
| {pto6.33) piso
| Retrorreflectores ‘I'rasera centrada
| Traseros a 620 mm del Rectangular
{pto 6.8.3) piso N
Retrorreflectores | Laterales traseros
Laterales 2480 mm del Circular

Reciprocamente

Verifica

21/5 incorporada con la luz de Verifica
posicion trasera
Combinada a partir del faro e
3 o D Verifica
de posicidn trasero
—-s - Verifica
--- - Verifica

Luces antiniebla
delanteras

No posee

L‘_ (pto 6.10:3)

| Luces antiniebla
traseras
(pto 6.11.3)

No posee

No Aplica

No Aplica |

No Aplica ‘

Verifica

Observaciones: Se agrego a faro principal delantero dos luces de posicién delantera, ambas dentro del mismo faro. El
vehiculo no poseia en su configuracion original faro de posicion delantero. Se reemplazaron los faros degiro traseros
agrupados con el faro de posicion/freno trasero por faros de giro independientes. Se agregaron dos retrorreflectores
laterales traseros, uno a cada lado del vehiculo, el mismo no los poseia en su configuracién original.




ipo de ensayo: Evaluacion de sistemas de OAAJ INFORME
eguridad activa y pasiva en vehiculos categ. L ??m‘:az’“ 100505 / A
echa de ejecucion de ensayos: 19/04/10 —

6.1.6 Verificaciones Generales

Se constata que no pueden encenderse o apagarse de otra manera que en forma simultianea los siguientes faros (pto
5.10);

- Luz de posicién delantera, ¢ luz de cruce si no posee la primera

- Luz de posicion trasera

- Luz de iluminacién de placa patente

Verifica

- Se constata que los faros principales de ruta y/o cruce s6lo pueden encenderse cuando ya estan encendidos los faros de
posicion delanteros, traseros y la luz de iluminacion de placa patente (pto 5.11); si no se encienden al encenderse el
motor del vehiculo (5.11.1)

Verifica

|- Todos los testigos son/ ne-sen-visibles para un conductor desde la posicion normal de manejo. (pto. 5.12)
! ; Verifica

No se observa/Se-ebserva-interferencia entre partes del vehiculo y el sistema de seffalizacion e iluminacién que
afecten el normal desempefio del mencionado sistema.
Verifica

- Se constata que los faros delanteros de este vehiculo Emiten/Ne-Emiten luz solo hacia adelante del mismo, que No
existen/Existen reflejos molestos para el conductor y que No existe/Exdste emision de luz blanca hacia atrds del
vehiculo. (pto 5.9)

Verifica

Se constata que los faros traseros de este vehiculo Emiten/No-Emiten-luz solo hacia atrds del mismo y que No existe/
| Existen emision de luz roja hacia adelante del vehiculo. (pto 5.9)

i Verifica
| Observaciones: . Ninguna

6.2. Verificacion Particular de los Faros Principales Delanteros (pto 6.1 y pto 6.2)

6.2.1 Angulos de visibilidad geométrica de los faros de ruta (alta), medidos desde el eje de referencia: (pto 6.1.4)

l.os angulos de visibilidad de los faros de ruta (alta), medidos desde el eje de referencia, sen / no son menores a 5°. (Valor
Medido = 7° hacia arriba, 6° hacia abajo, 15° a derecha e izquierda)

Verifica
ObSErVACIONEE: INIFGUIIE L. o vvveieiness s abins vioaaessus s sassaiet sy iy s by 6500 s b S 0 TR AR e RS S s b en 0

6.2.2  Angulos de visibilidad de los faros de cruce (baja), medidos desde el eje de referencia: (pto 6.2.4)

Pland Vertical ~ Hacia Arriba - _ Hacia Abajo . | Verifica/No
AN valor requerido valor medido |~ valor requerido valor medido | - - Verifica
l Lampara’ simple.q par de o> 15° [ 22° o> 10° 10° Verifica
limparas =" | - |
| Tt 5 s Hacia Derecha : Hacia Izquierda Verifica / No
Plano Horizonta ~valor requerido: valor medido valor requerido valor medido Verifica
| - ' -
Lampara simple ‘ B =45° | 50° 3 >45° 50° Verifica

1
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ipo de ensayo: Evaluacion de sistemas de OAA\I INFOR
eguridad activa y pasiva en vehiculos categ. L o o 100505N;|EA
echa de ejecucion de ensayos: 19/04/10 :

| Plano Vertical Hacla Tugra del BV, u Haglvadentio del LM ‘;Ve'r_i_lh'ic_a /No

valor requerido - | valor medido valor requerido | valor medido | - Verifica
l Par de lamparas pz45 | - B=10° e No aplica
I £ . il . S |
Verifica

ODSEEVACTOMESEY NIREEIE v siism o st sosmnsi e o e i S s ol i R i

6.2.3  Constatar tanto para ¢l faro de cruce como para el faro de ruta si el haz es asimétrico é simétrico observando su
patron sobre la pantalla

Dispositive. = | Haz (Simétrico / Asimétrico) = .. 1
3 L O] G — ‘ ‘
Luces de Ruta (Altas) Haz simétrico (R113) / asimétrico (R112)
Luces de Cruce (Bajas) = | Haz simétrico (R113) / asimétrico (R112) N

Observaciones: Ninguna .............

6.2.4  Verificar que la maxima intensidad del faro de ruta no exceda las 225000 ¢d (pto 6.1.9 R53) (Para vehiculo
categoria L3)

Verifica
Observaciones: El valor medido/es 87D Gl . ... ssuimmsiumsisinsin 50o s oe snsse saimke yash o 565055 oo sodivs S50 aRs vies
6.3. Verificacion Particular de los Faros de Posicién (pto 6.6 y pto 6.7):
6.3.1 Faros de posicién delanteros: angulos de visibilidad geométrica, medidos desde el eje de referencia (pto 6.6.4)
{ i | Valor minimo requerido | Valor medido = '| Verifica /No
. Luz de posicion delantera : i T . :
I ai el Tzquierda 1 Derecha Izquierda | Derecha: | @ Verifica
Lampara simple. .~ 80° ‘ 80° | e | e No aplica
By pe : & aragT ) I I .
Par de lamparas: ) 450 80° 80° 80° Verifica
limp. derecha - ) .
3y pe & arag. e
ar de l-t_l_“] Pdl as: 80° 4350 80° 80° Verifica
ldmp.izquierda .~ oo | | el
i E ‘VYalor minimo requerido: | Yalor medido |- Verifica / No
uz de posicion delantera 5 3 ST T R e
I i i Arriba Abajo Arriba Abajo Verifica .
Lampara simple 15° [ i No aplica
Par de lamparas: 15¢ ] 5ok 85° 45° Verifica
lamp. derecha : : - -
D 4 araee ' " T
Par de limparas: 150 159% g5e 45° Verifica
ldmp. izquierda - L
*El angulo de visibilidad geométrica vertical para abajo debe ser reducido en 5° si la altura del farol esta a menos de 750 mm
Verifica

OhSerVACIONES: INTHEMIRG Lo ovins <o sieiis s 5o o e e e e B T A 3 a0 SR SR PV

7—03045712-APN;D1%7”
e
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de ensayo: Evaluacion de sistemas de OAA\I

uridad activa y pasiva en vehiculos categ. L S v ;’;g?ozhfi
echa de ejecucidn de ensayos: 19/04/10 i —

Laberetis g Ensige
teos:

6.3.2 Faros de posicion traseros: angulos de visibilidad geométrica, medidos desde ¢l eje de referencia, (pto 6.7.4)
| : e Valor minimo requerido |~ Valor medido Verifica / Nc
. Luz de posicion trasera : 4 7 : : 0 - Venﬁt.d £Ho
- | Izquierda 1 Derecha Izquierda | Derecha Verifica
[ e okt i M R AL Lt
Lampara simple 80° 80° 90° 90° Verifica
Par de lamparas: o .
pRras 45° 80 | e e No aplica
limp. derecha
Pm' de i.ampams. 80° 450 | e —— | Noaplica
ldmp. izquierda |
i Lids apatcain do Yalor minimo requerido Valor medido Verifica / No
| - HREEE - Arriba | Abajo | Arriba | Abajo Verifica
Lampara simple 157 15°% 32° 90° Verifica
Par_(lt lamparas: 150 159% | e | e No aplica
Iimp. derecha o = "
Dap 4 Ao - r
Par de limparas: 15° 159 | e |- No aplica
limp. izquierda P ¢ I
#*T| angulo de visibilidad geométrica vertical para abajo debe ser reducido en 5° si la altura del farol esta a menos de 750 mm
Verifica
Observaciones: NIZTIIE ... sucocesinereormnns spearsns vars s s ssssysnsssssmvsammsssrss somsss s s imsasamsasssn spmnens et 42 L RSRA o1 4R e TR

6.3.3 Fotometria. En el eje de referencia se verifican los siguientes valores (ptos.7.1 y 7.2 Reglamento 50 UNECE):

Intensidad luminosa requerida en ; ; o
: e Gk s L g sir ot sV erifica/ No |
candela (cd) Valor Medido e
R e T ST o Nerifica.,
- ) Minimo : Miximo :
1 Faro de posicién delantero 4 . 60 e No ap_!ircra
‘ Incorporados al faro principal . 4 100 597 Verifica
| Faro de posicion trasero 4 ) 12 10,9 | Verifica
Verifica

Observaciones: Ninguna
6.4. Verificacion Particular de los Faros de Placa Patente (pto 6.5)

- Verificacién de color y neutralidad de la luz emitida por el dispositivo sobre la placa patente,
Verifica
No debe haber emision de luz blanca hacia atrés.

Verifica

El maximo angulo de incidencia de la luz sobre el plano de la chapa patente debe ser de 82 grados como maximo,
Verifica
OBSEIVACIONES: IVIRBUKIE L. oot ei it ii it ittt et et e e 8L E S h e eE S ma bbb

6.5. Verificacion Particular de los Faros Indicadores de Direccién (Faros de Giro) (pto 6.3)

Fados los faros indicadores de giro ubicados sobre un lado y otro del vehiculo son encendidos y apagados por medio
de controles independientes uno de otro. (pto 6.3.8)

Verifica
La frecuencia de destello es de: 92 destellos/minuto. Debe ser de 90 + 30 destellos por minuto. (pto 6.3.10.1)
) Verifica
1Y -
; ;. D

IF-2015-030457
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ipo de ensayo: Evaluacion de sistemas de
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guridad activa y pasiva en vehiculos categ. L Koo :Eg?oihfi
echa de ejecucion de ensayos: 18/04/10
Verificacion de destello simultaneo. (pto 6.3.10.2)
Verifica

El tiempo demorado en encenderse el faro inmediatamente después de accionado el interruptor s menor a | segundo.

{(pto 6.3.10.3)

Funcionamiento de los demas faros habiendo fallado un de ellos. (pto 6.3.10.4)

Verifica

Verifica

Cambio en la frecuencia de los destellos al dejar de funcionar algin/os de los faros si el vehiculo no posee testigo de
luces de giro. (pto 6.3.9)

Verifica
ODSErvaciones: NITGUIG ... i e e et e r e es a1 bbb s et eae st es e s b e
6.5.1 Angulos de visibilidad geométricos de los faros indicadores de direccion, medidos desde el eje de referencia (pto
6.3.4):
e dirceeian | Morisontasequerp | YolorMedido | FEO RS | VulorMedido | verinica /o
delanteros Izquierda -l)e'reéh_aw:. lzquicr(la { Derecha Arriba | .4__1_baj0'- Arriba “Abajo Verifen
Giro derecho 20° o0 | 322 | e | 15 15> | 80° | 45° [ Verifica
Giro izquierdo 80° 200 | 900 | 320 15> | 15° | 80 | 45° [ Verifica |
Jaroe i 10¢ . \/ ini A : 4 ini
o oot 1 oo T s [ e e T it veriten
~ traseros | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Arriba | Abajo | Arriba | Abajo Verines
~ Giro derecho 20° 80 50° 90* | 18P 15° 90° 90° Verifica
Giro izquierdo 80° 20°° 90° 50° 152 157 90° 90° Verifica
- Verifica
D D S TV R OIS 5 VIR vt i i s S 5 A 5 A 8 A N G55
6.5.2 Fotometria. En el eje de referencia se verifican los siguientes valores (pto.7.4 Reglamento 50 UNECE):
g | Intensidad luminosa re rid: :
Faros indicadores de f.-l.irccciﬁn_-. e :n c:ndel(‘:lb?cdzque 2 Vf"l?r Vcriﬁﬁ':a N9
: T Minmio. Matmo: | ok oo Verlfiea
d>75mm 90 700 90,0 Verifica
ey s WY | e No aplica
Reanlany 250 800 | - No aplica
e 400 g6y | e No aplica
Traseros 50 350 34,0 Verifica
o B Yerifica

Observaciones: d = 160 mm (medida entre la superficie iluminante del faro de giro y la superficie iluminante del faro de

luz de principal). ...

6.6. Verificacion Particular de los Faros de Freno (pto 6.4):

Verificacion de accionamiento mediante cualquier mando de freno.

Verifica
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Verificacion de la relacién de luminosidad entre el faro de freno trasero v el faro de posicién trasero, para el caso de
que dichos faros se encuentren reciprocamente incorporados. Debe ser como minimo de 5:1 a favor del faro de freno.

Observaciones: Ninguna

Verifica

Verifica

6.6.1  Angulos de visibilidad geométricos, medidos desde el eje de referencia, (pto 6.4.4)
L Valor minimo requerido Valor medido | Verifica/ No
. Izquierda | Derecha Izquiecrda |  Derecha . Verifica
Lampara simple 45° 45° 90° ! 90° ‘ Verifica
s i i r = S
| o | e | — | - No aplc
D or A, ST iR g
Par de I.dm!mra.\. 450 e | e \ No aplica
lAmp. izquierda ! | )
Lz defocen Valor minimo requerido Valor medido : - | Verifica / No
ST [ 5 T T 7 % = : i 7] ity
Arriba - | = Abajo Arriba Abajo Yerifica
Liampara simple 15° 1.5%% 45° 90° Veritica
I
Par de lamparas: %o < .
ldmp. derecha i3 LN Rt T | No aplu.a
Par de lAmparas; 150 ‘ s« L | No aplica
14mp. izquierda ) o I il -
*El dngulo de visibilidad geométrica vertical para abajo debe ser reducido en 5° si la altura del farol esta a menos de 750 mm
O v or aTo T M s S T
6.6.2 Fotometria. (pto.7.3 Reglamento 50 UNECE):
I &

I:Fvalor de luminosidad medido en el eje de debe encontrarse dentro del intervalo 40 cd < I,

Observaciones: El valor medido es de 102,0 cd.

_—ao

< 185 cd.

Verifica
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REFERENCIAS:

PEOS Ensayo de eficacia de sistemas de frenos

RG34 Listado de Equipos e Instrumentos asociados a los PE e IT
IT 09 Eficiencia de Frenado, categoria L

Ley 24449

Decreto N° 779/95

Norma IRAM-CETIA 13J7

Reglamento N° 28 UNECE y Amendment: 1, 2y 3

Reglamento N° 37 UNECE Revision 5

Reglamento N° 50 UNECE Revision 1 y Amendment: 1,2, 3y 4
Reglamento N° 53 UNECE Revision 2

Reglamento N® 60 UNECE y Amendment: 1, 2y 3
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